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KÝMA

Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Step 47. (Tipo 3, 4, 5 e 6)    
Montiamo i supporti dei bracci, rispettando la direzione dei supporti con quella 
dei bracci, che sostengono i profili del cassonetto. Fissiamo i supporti dei 
bracci alle squadrette introdotte nei profili del cassonetto negli Step 36 e 40. 
Con due viti DIN7991 M8x16 per ognuno dei supporti, utilizzando una chiave 
allen n.5.

Step 48. (Tipo 3, 4, 5 e 6)    
Montiamo i profili lira, che abbiamo tagliato a misura secondo la Tabella L: 
Unire il profilo di PVC con quello in alluminio, come indicato in immagine.
       Non realizzare l’ assemblaggio con il tessuto PVC.
       Assicurarsi che l’unione di profili di alluminio  non coincida con i profili 
      di PVC lyra.

Step 45. (Tipo 3, 4, 5 e 6)    
Facciamo uscire il cavo del motore dall’orifizio indicato nello Step 5. Nel caso 
di un’installazione Tipo 5 e 6 con due motori, sarà necessario inoltre fare lo 
stesso con il motore al lato sinistro.

Step 46. (Tipo 3, 4, 5 e 6)    
Centriamo e fissiamo tutto il cassonetto in relazione ai supporti a parete. 
Stringendo le pinze dei supporti una volta centrati nel cassonetto. Con due viti 
DIN912 M6x25 e due dadi DIN 125 M6, per ogni supporto, utilizzando la chiave 
allen n.5.

Uscita per il cavo del motore 
e dell’illuminazione.

5-+ 5-+ 5-+ 5-+
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Step 50. (Comune)    
a.  Montiamo le squadrette nei terminali anteriori dei bracci. Rispettando il 

supporto del braccio con quello della squadretta. Con viti DIN912 M8x50 
e i dadi DIN917 M8 utilizzando una chiave allen n.6. Una volta avvitati, 
collochiamo il tappo alla vite.

Step 49. (Tipo 3, 4, 5 e 6)    
       Non realizzare l’ assemblaggio con il tessuto PVC.
a.  Introdurre l’insieme dei profili lira nel profilo del cassonetto.

Step 51. (Comune)    
Montiamo i bracci ai supporti dei bracci precedentemente installati, rispettando 
la direzione del supporto con quella dei bracci. Tenendo in considerazione la 
direzione del supporto e del braccio. Con l’asse di fissaggio e la barra filettata 
DIN914 M8x12, uno per ogni supporto. Utilizzando una chiave allen n.4. 

b.  Passaggi del montaggio dei profili lira.

c.  Allineiamo alla posizione corretta 
l’insieme dei profili lira agli orifizi 
dei supporti laterali come da 
immagine.

d.  Fissiamo l’insieme dei profili lira a 
quelli laterali del cassonetto 
tramite viti per ogni lato DIN7981 
4,2x25 utilizzando un avvitatore 
Philips.

(Comune)    

b.  Montaggio corretto delle squadrette ai bracci. (Vista superiore)

Braccio Sinistro + Squadretta Sinistra Braccio Destro + Squadretta Destra
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Step 52. (Comune)
a.  Regolazione in altezza dei gomiti dei bracci. Chiudere i bracci a mano è 

necessario per poter accedere alle barre filettate nella parte anteriore 
del supporto del braccio. Aiutandoci con il supporto e utilizzando una 
chiave allen n.4. Questo step si ripeterà per ognuno dei bracci che                                             
dobbiamo installare.

Step 53. (Comune)
Montare il tappetino  nel profilo del registro del cassonetto.

Step 54. (Tipo 3, 4, 5 e 6)
a.  Montiamo la flangia di unione dei profili registro del cassonetto, in uno dei 

profili registro.

Step 55. (Tipo 3, 4, 5 e 6)
a.  Montiamo   il   profilo 

registro del cassonetto.

b.  Quando chiudiamo la barra filettata, il gomito del braccio sale, se si allenta, il 
gomito scende.

Nel caso del montaggio di bracci Concept con 
illuminazione, il cavo dovrà passare in questo 
spazio fino alla parte laterale del cassonetto.

Montare il tappetino  nella scanalatura indicata

Montare il tappetino  nella scanalatura indicata

gomito scende.

b.  Introduciamo la flangia della tenda da sole in uno dei profili. 
(in questo caso monteremo sul lato sinistro)

Dettaglio del montaggio del profilo del registro
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Step 56. (Comune)    

Step 57.    
a.  Procediamo al montaggio della barra di carico. Montiamo tutti i componenti 

che devono andare sulla barra di carico. Pattini di chiusura, flange della 
squadretta del braccio e flange di unione della barra di carico. In entrambi            
i profili. 

b.  Montiamo  il  secondo  profilo  registro  del  cassonetto  al  cassonetto  e 
spostiamo la flangia montata sul primo profilo registro e la collochiamo 
equidistante tra i due profili.

b.  Introduciamo  il  primo  profilo  dei  due  nel  telo  e  lo  collochiamo  nella   
posizione adeguata.

c.  Una volta che la flangia è in posizione corretta, procediamo ad avvitare le 
viti DIN7380 M6x8 con la chiave allen n.4.

Fissiamo i profili registro cassonetto. Con 
due viti DIN7981 4,2x25, una per lato, 
utilizzando un avvitatore Philips.
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Step 58. (Comune)    
Montiamo i tappi dei supporti e fissiamo il telo.
a.  Introduciamo il telo nella scanalatura del 

profilo e collochiamo il tassello S7 ad ogni 
estremità.

c.  Montiamo alla barra di carica le flange di unione. Introducendole fino alla 
metà della propria longitudine e stringendo le tre viti DIN7380 M6x8 di 
ognuna di esse e che si trovano all’interno delle guide del profilo. Utilizziamo 
una chiave allen n.4.

d.  Ora dobbiamo introdurre il pezzo che chiude la giuntura di unione dei                   
due profili.

e. Introduciamo il primo profilo dei due nel telo e lo collochiamo nella posizione 
adeguata. Mettendo una di fronte all’altra la flangia di unione e il pezzo che 
chiude la giuntura dei profili e avvitiamo le sei viti DIN7380 M6x8. Utilizziamo 
una chiave allen n.4.

FISSAGGIO DEL SUPPORTO TAPPO FISSAGGIO DEL TELO

b.  Montaggio  e  fissaggio  dei  supporti  dei  tappi  della  barra  di  carico  e  del 
telo, con tre viti DIN7981 4,2x25 ad ogni lato, utilizzando un avvitatore Philips.
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

Step 59. (Comune)    
Montiamo e fissiamo i tappi della barra di carico. Con una vita DIN7982 2,9x9,5 
per ognuna, destra o sinistra. Utilizzando un avvitatore Philips.

Step 61. (Comune)    
Avvitiamo la squadretta alla flangia con due viti DIN7991 M6x20. Abbiamo 
precedentemente collocato la flangia nello Step 57. Utilizziamo una chiave 
allen n.4. Questo step si ripeterà per ognuno dei bracci che dobbiamo installare.

Step 62. (Comune)    
Collochiamo i pattini che abbiamo introdotto nello Step 57 nella posizione 
corretta e fissiamoli. Utilizziamo una chiave allen n.3. Ripetere l’operazione 
per tutti i bracci montati nel sistema.

Step 60. (Comune)    
Chiudiamo la fascia di sicurezza dei bracci fino al gomito, affinché ci rimanga 
lo spazio sufficiente per fissare i bracci alla barra di carico. Questo step si 
ripeterà per ognuno dei bracci che dobbiamo installare. 
Bracci con molla potente, attenzione a questo step.

Allineare il pattino del supporto della barra di 
carico con il pattino del supporto del braccio

Allineare il pattino del gomito della 
barra di carico con il gomito del braccio

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).
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Tutte le misure in mm, salvo disposizione contraria.

Step 63. (Comune)    
Una volta regolati tutti i pattini, procediamo a togliere la fasce di sicurezza dei 
bracci che abbiamo nell’installazione e chiudiamo il cassonetto, nell’attesa di 
installare i supporti a parete/soffitto in casa del cliente. 
Bracci con molla potente, attenzione a questo step.

Step 64. (Comune)    
Procediamo all’avvitatura delle viti dei supporti una volta regolati con 
l’inclinazione desiderata, utilizzando la chiave allen n.8 e una chiave esagonale 
n.17.

Step 65.  (Comune)    
Collochiamo tutti i tappi rimanenti nei supporti a parete. Pinza e viti di 
regolazione e regoliamo i fine corsa del motore prima di collocare la chiusura 
del cassonetto.

Step 66. (Comune)    

Montaggio e fissaggio della chiusura del 
cassonetto. Con una vita DIN7982 2,9x9,5 
utilizzando un avvitatore Philips.

(Tutte le immagini del montaggio “esempio” riguardano un’istallazione Tipo 4, con 
motore a destra).

Conclusione dell’Installazione:
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